
ARRICAM LT ARRI 435 ES AATON XTR PROD ARRI 416

  Fenêtre 24 x 18 mm 24 x 18 mm 12,5 x 7,4 mm 12,5 x 7,4 mm

  Couloir démontable démontable fixe fixe

  Presseur dorsal bloc moteur bloc moteur magasin magasin

  Presseur latéral couloir

  Griffe double double simple (couloir) simple (couloir)

  Contre-griffe double double simple (couloir)

  Pitch réglable réglable ajustable

  Boucle ajustable (repères) préformée (repère) ajustable (15 perfos) préformée (ajustable)

  Magasin coplanaire lisse coplanaire roues dentées coaxial. enclanchement rapide coaxial. enclanchement rapide

  Vitesse 1 à 40 im/s 1 à 150 im/s av. + ar. 6 à 75 im/s 1 à 75 im/s

  Obturateur 11, 2° à 180° ES 11, 2° à 180° ES 144, 155, 172.8, 180° 

mécanique

45°, 90°,135°,144°, 150°, 172.8°,180 
mécanique

  Alimentation 24 v 24 v 12 v (enfichable) 24 v (enfichable)

  Vidéo couleur couleur couleur couleur

Caméra

Caractéristiques

F i l m - F o r mFilmer en Argentique Autres Caméras

AATON 35 III

1   Couloir

2   Griffe

3   Presseur latéral

4   Débitrice

5    Réceptrice

6   Axes mobiles

7   Boucle (calibre)

8   Ajustement boucle

9   Presseur dorsal
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Filmer en Argentique Autres Caméras

PANAFLEX PLATINUM

1   Griffes

2   Contre-griffes

3   Rétracteur contre-griffes

4   Repère perfo

5   Pitch

6   Avance manuelle

7   Commande Obturateur

8   Tambour denté

9   Clapets

10   Débitrice

11   Réceptrice

12   Palpeur
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